
BeluGa Basic
Mono & Twin
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lamello, stucco, weißaluminium RAL 9006



Garagentorantrieb BeluGa 101, ohne Lüftungsfunktion

Standard für BeluGa Basic mono/twin bis 170 kg inkl. 2 Handsender

Unsere bewährtes, preisgünstiges Einstiegsmodell BeluGa 

Basic erhalten Sie nun in den zwei Ausstattungsvarianten  

MONO und TWIN, um noch besser auf die Einbausituation 

eingehen zu können. 

Die Einstiegsmodelle ohne Lüftungsfunktion

Mit dem BeluGa Basic haben wir die richtige Wahl getroffen! Qualität, Sicherheit 

und viele Auswahlmöglichkeiten – alles zu einem bezahlbaren Preis.

•	45	mm	Paneelstärke

•	Fingerklemmschutz	außen

•	volle	Auswahl	an	Oberflächen	

•	woodgrain	und	stucco

•	6	Standardfarben	&	7	BeluGa	Farben

•	hohe	Vorkonfektionierung

Beide Modelle sind als manuelles oder automatisches Tor 

erhältlich. Unsere automatischen Tore sind mit einem 

BeluGa Garagenmotor (BeluGa 101 bis 170 kg / BeluGa move 

1500 ab 170 kg) ausgestattet und werden mit 2 Handsen-

dern geliefert. Standardfenster und Rahmensprossenlicht-

band sind möglich und sorgen für noch mehr individuelle 

Optik.

BeluGa Garagentorantrieb 101 bis 170 kg
•	 ohne	Lüftungsfunktion

•	 Spannung	230V/AC

•	 Beleuchtung	10W/12V

•	 einfache	und	schnelle	Montage

•	 steckbarer	Motorkopf

•	wartungsfreier	und	leiser	Zahnriemen

•	 Softlauffunktion

•	 Funktion	Automatischer	Zulauf

•	 integrierte	Notentriegelung

•	 2	Stück	4	Kanal-Handsender	„Pico	III“,	868	MHZ

B e l u G a  B a s I c  m o n o  &  t w i n
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medio, stucco, verkehrsweiß RAL 9016



verkehrsweiß,	RAL	9016 lehmbraun,	RAL	8003

sepiabraun,	RAL	8014 mahagonibraun,	RAL	8016

orangebraun,	RAL	8023

moosgrün,	RAL	6005

tannengrün,	RAL	6009

Belu	Ga-FarbenStandardfarben

verkehrsweiß,	RAL	9016 stahlblau, RAL 5011

anthrazitgrau,	RAL	7016 schiefergrau, RAL 7015

grauweiß, RAL 9002

weißaluminium,	RAL	9006

graualuminium, RAL 9007

BeluGa-FarbenStandardfarben

Motiv I Motiv II Motiv III Motiv IV

Motiv V Motiv VI Rahmensprossen-Lichtband in Torfarbe beschichtet
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Auch BeluGa Basic Modelle bieten viel Spielraum
mediolamello visiocastello senso classico

mediolamello visiocastello senso

Standardfenster & Lichband •		Aluminium-Rahmen,	profiliert	bzw.		 

 Aluminium-Sprossenrahmen

•	 auf	Gehrung	geschnitten

•		Doppelscheibe	Acryl	klar	/	bedingt	kratzfest	oder	 

 strukturiert

•	 Verglasung	mit	Milchglas	oder	satiniert	gegen	Aufpreis

•		Sprosse	im	Scheibenzwischenraum	

•		bei	castello	und	visio	sind	Fenster	unterhalb	der	Sicke	 

 bzw. dazwischen angeordnet.

Rahmen- & Sprossen sind beid-

seitig in Torblattfarbe außen oder 

Standardfarbe beschichtet gegen 

Mehrpreis in RAL nach Wahl 

(Holzdekore in RAL ähnlich).

•	 flach	 anliegende	 Außengriffe	 zur	 manuellen	 Bedie- 

 nung oder zur Notentriegelung über den Außengriff,  

 erhalten Sie wahlweise in Metall schwarz oder in  

 Edelstahloptik

•	 Griff	mittig	am	Torblatt	angebracht

•	 für	 mehr	 Sicherheit,	 inkl.	 beidseitiger	 mechanischer	 

 Torverriegelung (manuelles Tor)

BeluGa Außengriffe

FArBen ,	Strukturen ,	OBerFlächen 	& 	ZuBehör

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!Unsere aktuellen Garantiebedingungen finden Sie unter www.beluga.de!



neuer Tortyp im Einsteigerpreissegment

BeluGa Basic mono

Dieser	 neue	 Tortyp	 bietet	 eine	 preiswerte	 Toranlage	 für	

Situationen mit ausreichend Sturzplatz ohne Abstriche in 

Qualität, Sicherheit und Ausstattung.

Mit Größen von 2250 mm - 5000 mm in der Breite und 

1800	 -	 	3000	mm	 in	der	Höhe	können	auch	sehr	große	

Garagentore bzw. kleine Hallentore realisiert werden. 

•		 einfaches	laufschienensystem

•		 320	mm	Sturzplatz	für	manuelles	Tor

•		 360	mm	Sturzplatz	für	automatisches	Tor

Die	Federwellen	können	sowohl	vorne	am	Sturz,	als	auch	

hinten im Raum montiert werden. Hinzu kommen unsere 

bewährten	Blendensysteme,	die	das	Programm	abrunden.

B e l u G a  B a s I c  m o n o

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Unsere aktuellen Garantiebedingungen finden Sie unter www.beluga.de!

lamello, woodgrain, sepiabraun RAL 8004 medio, woodgrain, verkehrsweiß RAL 9016, Standardfenster Motiv IV

visio, woodgrain, verkehrsweiß RAL 9016



Beschlag	6.	FV	-	Automatik Sturzhöhe	360	mm	(Sturzhöhe	420	mm	mit	Verstärkung)	 Beschlag	6.	Fh	-	Automatik	Sturzhöhe	360	mm	(Sturzhöhe	420	mm	mit	Verstärkung)	

torblatt 45	mm

version Preiswerte	Alternative,	Standard-	u.	Sondergrößen

Beschlagstyp 6.

Feder Torsionsfeder

Position Oben	am	Sturz	(FV)	oder	hinter	horizontaler	Führungsschiene	(FH)

Schienensystem einfaches	laufschienensystem

laufrollen einfaches kugelgelagertes Laufwerk

Seitenplatz	/	Standardzarge 80	mm

Seitenplatz	/	Sonderzarge -

Sturz	vorne Manuell	320	mm	(FV/FH) 	Automatik	360	mm	(FV/FH)

Sturz	gesamt Manuell	320	mm	(FV/FH) 	Automatik	360	mm	(FV/FH)

Gewicht	(maximal) 200 kg

lichte	Breite	Standardmaße 2250 mm - 5000 mm

lichte	Breite	Sondermaße 2250 mm - 5000 mm

lichte	höhe	Standardmaße 2030	mm	-	2375	mm

lichte	höhe	Sondermaße 1800	mm	-	3000	mm

Zwischenbreite	/	Zwischenhöhe Optional

Scharnierabdeckung -

Schlupftür	/	Sonderbeschlag	(Dachfolge) -

top-	und	Bodenprofil E6/EV1

material Stahl, verzinkt und beschichtet

Fenster Standardfenster und Lichtband möglich
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Das bewährte BeluGa Basic mit neuem namen

BeluGa Basic twin

Das	BeluGa	Basic	twin bietet eine preiswerte Toranlage für 

Standardsituationen	mit	235	mm	bzw.	170	mm	Sturzplatz-

bedarf ohne Abstriche in Qualität, Sicherheit und Ausstat-

tung.

Größen von 2250 mm - 5000 mm in der Breite und  

1800	mm	-	2500	mm	in	der	Höhe	können	realisiert	werden.	

•	 doppeltes	laufschienensystem

•	 Sturzplatzbedarf	Standardumlenkung	(SU)	 
	 235	mm	bei	Manuell	und	Automatik

•	 Sturzplatzbedarf	Niedrige	Umlenkung	(NU)	 
	 135	mm	bei	Manuell	und	 
 170mm bei Automatik

Die	Federwellen	können	sowohl	vorne	am	Sturz	 (SU),	als	

auch hinten im Raum (NU) montiert werden. Hinzu kom-

men	 unsere	 bewährten	 Blendensysteme,	 die	 das	 Pro-

gramm abrunden.

B e l u G a  B a s I c  t w i n
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torblatt 45	mm

version Standard- u. Sondergrößen

Beschlagstyp 6.

Feder Torsionsfeder

Position Oben	am	Sturz	(SU)	oder	hinter	horizontaler	Führungsschiene	(NU)

Schienensystem doppeltes	laufschienensystem

laufrollen einfaches kugelgelagertes Laufwerk

Seitenplatz	/	Standardzarge 90 mm

Seitenplatz	/	Sonderzarge -

Sturz	vorne Manuell	235	mm	(SU),	135	mm	(NU) 	Automatik	235	mm	(SU),	170	mm	(NU)

Sturz	gesamt Manuell	235	mm	(SU),	135	mm	(NU) Automatik	235	mm	(SU),	170	mm	(NU)

Gewicht	(maximal) 200 kg

lichte	Breite	Standardmaße 2250 mm - 5000 mm

lichte	Breite	Sondermaße 2250 mm - 5000 mm

lichte	höhe	Standardmaße 2030	mm	-	2375	mm

lichte	höhe	Sondermaße 1800	mm	-	2500	mm

Zwischenbreite	/	Zwischenhöhe Optional

Scharnierabdeckung -

Schlupftür	/	Sonderbeschlag	(Dachfolge) -

top-	und	Bodenprofil E6/EV1

material Stahl, verzinkt und beschichtet

Fenster Standardfenster und Lichtband möglich

Beschlag	6.	Su	-	Automatik	Sturzhöhe	235	mm Beschlag	6.	nu	-	Automatik	Sturzhöhe 170 mm
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Belu	Tec	wurde	1988	in	Lingen	gegründet	und	gehört	heute	zu	den	namhaften	Herstellern	

hochwertiger	Industrie-	und	Garagentore	und	horizontaler	Faltläden.	Weltweite	Patente	wie	

z. B. die automatische Lüftung bei geschlossenem Tor und der daraus resultierende 

Niedrigsturzbedarf	(Sturzhöhe	ab	50	mm)	sichern	unseren	Vorsprung!	Mit	unserem	

technischen	Know-how,	einer	Elektro-und	Steuerungsabteilung,	ein	CAD-Konstruktionsbü-

ro	und	eigenen	Fertigungsanlagen	wie	CNC-,	Paneel-	und	Profilbearbeitungszentren,	zwei	

Paneel-	Schäumanlagen,	Schweißroboter	und	Pulverbeschichtungsanlage	(bis	12	m	Länge)	

bieten	wir	Ihnen	eine	entsprechende	Fertigungstiefe	und	können	umfangreiche	

Sonderprojekte	mit	kurzfristigen	Terminen	ausführen.	Diverse	Werkstoffe,	viele	RAL-	und	

DB-Farben	wie	auch	die	eigenen	Antriebs-	und	Steuerungssysteme	runden	die	einzigartige	

Auswahl	unserer	Produkte	ab.	Für	die	höheren	Anforderungen	der	neuen	EnEV	2009	

(Energieeinsparverordnung) bieten wir Ihnen mit unseren thermisch vollständig getrennten 

Profilen	einen	hervorragenden	Wärmedämmwert	von	bis	zu	U=0,65	W/m²K,	und	damit	die	

Möglichkeit bei fast allen Anforderungen die Wünsche der Bauherren und/oder die 

gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Qualität	made	in	Germany!

Einen	Überblick	über	unsere	gesamte	Produktpalette	erhalten	Sie	auch	unter	

www.belutec.com.

Mit	 unserer	 Fachhandelsmarke	 BeluGa	 setzen	wir	 konse-

quent neue Maßstäbe und nutzen erfolgreich die langjäh-

rigen	Erfahrungen	und	Synergien	in	unserem	Unternehmen.

BeluGa Tore stehen für

•	 Qualität,	made	in	Germany
•	 lange	Lebensdauer	
•	 maximalen	Komfort	
•	 mehr	Individualität	
•	 höchste	Sicherheit

Das Unternehmen Die Marke

www.belutec.com www.beluga.de

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH
Am Seitenkanal 3 | D-49811 Lingen (Ems)

 
 Telefon +49 (0) 591 | 912 04 - 0

 Telefax +49 (0) 591 | 542 44

info@belutec.com 
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